SSR125測試內容

I. AVR 靜態測試
測試步驟，請參考所附接線圖。

1.調整SSR上之STAB鈕之反時針到底。

2.依附圖方式接線使用2個燈泡串聯，燈泡要使用120V以上，但不要超過100W。

3.調整外部電壓設定可調電阻至最大電阻值500歐姆。

4.送入AVR測試電源。所接燈泡應會瞬間閃一下。

5.慢慢旋轉設定旋鈕至最小電阻值。燈泡應會一直到全亮(如燈泡沒亮，則調整AVR上之微調設定鈕看看)

6.在電壓設定點，稍微調整電壓設定鈕，就會使燈泡亮及滅。(如燈泡不會點亮，則AVR可能有故障)

7.靜態測試無法檢查AVR穩定度。但如果調整STAB鈕應會影響到燈泡點亮及熄滅之時間。


備註:

1.二個相同燈泡需串聯使用，於測試SSR 63及SSR 125 AVR時。

2.三相檢出測試時需使用三相電源及附保險絲

3.使用玻璃封裝之保險絲5A 120V或5A 240V。

II. AVR動態測試

1.起動發電機發電，調整電壓設定至額定電壓值。

2.旋轉DROP調整鈕至最小值，投入負載加至50%滿載，確認電壓下垂度。

3.每次投載及卸載50%額定負載量，確認電壓反應率。

4.加50%滿載，PF=1負載，旋轉DROP調整鈕至一些下垂度。並確認電壓是否有下垂發生。

5.對調E1及E2檢出端子接線(模擬低功因負載輸入)，加PF=1滿載，確認電壓下垂度。(或者維持原接線，實際加入PF=0.8之負載50%)

